
Применяется для защиты теплоизоляции от механических повреждений,
атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.

Характеристика Значение

Температура эксплуатации, °С

Температура эксплуатации, °С (материал с клеевым слоем)

Разрывная нагрузка в продольном направлении,
Н, не менее

Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой,
Н/м, не менее

Коэффициент теплового отражения поверхности,
%, не менее

Коэффициент оптического отражения поверхности,
%, не менее

Адгезия к стальной пластине (материал с клеевым слоем),
г/см, не менее

от -60 до +100

от -40 до +60

1000

100 или превышает
прочность фольги

97

90

600

ПИРАМИДОЙ НА ПАЛЕТАХ

Рекомендуемая транспортировка:

Рулоны АРМОФОЛ®

Отражательный теплоизоляционный материал, состоящий из алюминиевой фольги, 
сдублированной со стеклотканью. Обладает высокой механической стойкостью, 
значительно продлевает срок службы теплоизоляционной конструкции.

Выпускается типов: А, B, C.

Аксессуары

ТК

ГОСТ Р 58795-2020

Вид упаковки:

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА

Лента
алюминиевая
самоклеящаяся
ЛАС-А

Лента
алюминиевая
самоклеящаяся
ЛАС и ЛАМС

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более 0.001
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