
Плиты и маты ТИЛИТ®

Характеристика Значение

Материалы на основе плотного пенополистирола
и алюминиевой фольги, защищенной от агрес-
сивного воздействия стяжки полимерной плен-
койсо специальной разметкой.
Пенополистирол не допускает образования тре-
щин в стяжке при нагрузке и надежно удерживает 
гарпунные скобы, фиксирующие нагревательные 
элементы. Алюминиевая фольга обеспечивает 
равномерность нагрева по всей площади пола. 
Благодаря химически стойкому полимерному 
покрытию, алюминиевая фольга не подвержена 
коррозии.

Применяется в качестве теплоизолирующей основы в стяжку
под нагревательные элементы систем «Теплый пол»
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Аксессуары

Максимальная рабочая температура, °С

Шаг печати, см

Плотность основы, кг/м3

Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее

Водопоглощение за 24 ч, не более, % по объему

Коррозионная стойкость
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повышенная стойкость к агрессивным строительным
материалам – цементу, бетону, гипсу, извести
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ЛАС и ЛАМС

Вид упаковки:

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА

Форма выпуска: плиты (размером 1х2 м)
и маты (порезанные на ламели шириной 10 см).
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