
Рулоны ТИЛИТ®

Характеристика Значение

Звукоизолирующий материал из вспененно-
го полиэтилена повышенной плотности, серого 
цвета, с закрытой ячеистой структурой.

Применяется в системах «Плавающий пол» в качестве разделяющего слоя, 
обеспечивающего звукоизоляцию и независимое положение бетонной стяжки 
пола относительно его основания и стен из-за отсутствия между ними жесткой связи.
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Плавающий пол

Аксессуары

Лента демпферная
ТИЛИТ® Базис

Лента демпферная
ТИЛИТ® Базис

Лента ТПЛ
полиэтиленовая
армированная
самоклеящаяся
ТИЛИТ®

Диапазон рабочих температур, °С

Теплопроводность, λ Вт/(м·°С)

Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па)

Коэффициент звукопоглощения, %,
частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц

Прочность при растяжении, МПа

Экологическая безопасность

Срок службы, лет, не менее

от -60 до +95

0,039

0,001

29,6/29,1

не содержит хлорфторуглеводородов

50

0,20 0,10

в продольном направлении в поперечном направлении
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Вид упаковки:

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА
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