
Трубки ТИЛИТ®

Характеристика Значение

Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой.
Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа.

Применяются для изоляции труб в системах отопления, 
водоснабжения и канализации.

Супер

Аксессуары

Зажимы
ТИЛИТ®

Диапазон рабочих температур, °С

Теплопроводность, λ Вт/(м·°С)

Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па)

Коэффициент звукопоглощения, %,
частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц

Экологическая безопасность

Коррозионная стойкость

Срок службы, лет, не менее
Группа горючести

от -60 до +95

0,039

0,001

29,6/29,1

не содержит хлорфторуглеводородов

устойчив к агрессивным строительным
материалам – цементу, бетону, гипсу, извести

25
Г1

ГОФРОКОРОБ

Клей
ТИЛИТ®
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Трубки ТИЛИТ®

Супер

Аксессуары

Лента ТПЛ
полиэтиленовая
армированная
самоклеящаяся
ТИЛИТ®
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дюймы 6 мм 9 мм 13 мм 20 мм 25 мм

Ду Наружный диаметр, мм Толщина изоляции. Типоразмер.Внутренний

диаметр, мм
Сталь Медьмм Пластик
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Теплоизоляция

Трубки ТИЛИТ® Супер (длина 2 м)

Изолируемая труба

Лента
самоклеящаяся
уплотнительная
межфланцевая
ТИЛИТ® Супер СК
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